
 

Magnet Force 

型 式 TGM-4000 TGM-2000 TGM -200 TGM -20 
電 源 ００６Ｐ型電池×１（電池残量チェック付き） 

使 用 温 度 範 囲 0 ～ + 50 ℃ 

測定レンジ ( m T ) 
0～±40 
0～±400 

0～±40 
0～±200 

0～±4 
0～±20 

0～±2 
0～±4 

表 示 方 式 センターゼロ・アナログメーター 

精 度 フルスケールの±５％ 

プ ロ ー ブ φ８㎜、アキシャル型・ケーブル長５００㎜ 

外 形 寸 法 ８０㎜ W×１２５㎜ D×５０㎜ H 

―電池駆動式の簡易型磁気測定器― 

TGM シリーズ ハンディガウスメーター 

●小型で、重さはわずか３００グラムのため、ポケットにも入ります。 
●００６Ｐ電池１個で動作しますので、どこででも使用が可能です。 
●Ｎ・Ｓ極性判別機能もあるため、極性判別器としても使用可能です。 

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 20-12 

TEL 06-6378-8484 FAX 06-6378-8488 

info@magnetforce.co.jp 

http://www.magnetforce.co.jp 

 

販売代理店 

マグネットフォース株式会社 
 

主な用途 
●マグネットの磁力測定や良否判別 
●磁性材料工具や金属部品の残留磁気のチェックや帯磁のチェック 
●各種金型等の残留磁気のチェックや帯磁のチェック 
●直流磁界を発生する機器の漏洩磁界チェック 
●その他、直流磁界の簡易測定全般 

 


